
Découvrez le tout nouveau
PCW4000

Propulsé par le moteur
Honda multi-positions GX50 à 4 temps

AVEC
Dispositif anti-retour
automatique à
dégagement rapide

60-0385 - FRANÇAIS EUR

Portable Winch Co. frappe un grand
coup avec le tout nouveau treuil
portable à cabestan PCW4000 avec
dispositif anti-retour automatique à
dégagement rapide!

Ce tout nouveau modèle est propulsé par le
moteur Honda multi-positions GX50 à 4 temps. Il
est aussi muni d’un embrayage centrifuge qui
s’active lorsque vous tirez sur la corde. Lorsque la
corde est relâchée, le tambour cesse de tourner
et le dispositif anti-retour automatique à
dégagement rapide fait son travail et retient la
charge en position! Pour désengager la corde, un
simple mouvement suffit!

Un treuil léger, puissant, sécuritaire et très simple
à opérer. Parfait pour tous types de travaux, que

ce soit pour tirer des billots, faire de l’abattage
directionnel, tirer un gros gibier, un véhicule enlisé,

une embarcation, un quai ou pour tous autres projets,
ce nouveau treuil sera l’outil idéal!
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LE TOUT NOUVEAU TREUIL
PORTABLE À CABESTAN PCW4000

1.47kW | 2.0 hp

Jusqu’à 13,4 m/min

1000 kg

2000 kg

12 kg

HONDA 4 TEMPS GX50
TOUTES POSITIONS

5 ANS

ESSENCE

Moteur: Honda 4 temps GX50, toutes positions

Corde recommandée: Polyesterdouble tresseà faibleélasticitéPORTABLEWINCHCO.

Dimensions (hors-tout): 42 cm x 30 cm x 28,5 cm

Diamètre minimal: 10 mm

Usage commercial: 1 an

Usage privé: 5 ans

Moteur: Garantie Internationale du fabricant Honda

Enregistrez votre treuil au www.portablewinch.com et obtenez
gratuitement 1 AN de garantie supplémentaire

Longueur: illimitée

Diamètre maximal: 12 mm

Boîtier d'engrenages: Boîtier en alliage d’aluminium.

Système à 3 paliers d’engrenages hélicoïdaux et droits en acier trempé.

S'active avec: dispositif anti-retour automatique à dégagement rapide

Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile.

Rapport de réduction: 200:1

Frein: Roulement à aiguilles à sens unique

Embrayage: Type: centrifuge

Inclus: Élingue de polyester 60 mm x 2 m

Garantie:

TREUIL DE TIRAGE À ESSENCE GX50
AVEC DISPOSITIF

ANTI-RETOUR AUTOMATIQUE À
DÉGAGEMENT RAPIDE

P.D.S.F.*

HT1,395.00 €*

Tambour: Ø 76 mm

Contact:
info@portablewinch.com

+1 819 563-2193
+1 888 388-7855

1170 Thomas-Tremblay, Sherbrooke,Quebec,Canada, J1G 5G5


